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Lector de tarjetas bancarias Contactless con estructura de anclaje para su integración en kioscos y 
máquinas de vending. Un lector, de reducido tamaño, que dispone de conector USB tipo C y módem 
4G/2G opcional. El nuevo lector de ITOS añade la capacidad de procesar pagos seguros a través de 
tarjetas Contactless con cualquier dispositivo iOS, Android o Windows.

Beneficios:
• Dispositivo lector de fácil manejo e instalación.
• Lectura de tarjetas de manera cómoda, rápida y fiable.
• Integra los pagos con tarjetas Contactless en kioscos y máquinas vending.
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ITOS ofrece soluciones de movilidad y pago personalizadas, así como un servicio de 
mantenimiento nacional adaptado a las necesidades de cada cliente.

Especificaciones IKT-50

Sectores de aplicación
Casos de éxito

• Maquinas vending
• Hostelería y turismo
• Transporte

Especificaciones técnicas

Comunicaciones
Puerto USB Tipo C
Módem 4G/2G opcional

Indicador LED
Estado del pago contactless

Audio
Vibración electromagnética

Dimensiones
105 mm x 73 mm x 22 mm

Peso
95 g

Fuente de alimentación
DC 5 V a través de USB

Batería recargable
200 mAh, 3.7 V de Li-Po Battery

Procesador
Secure CPU ARM v7-M

Memoria CPU
1 MB SRAM

Botones
On / O

Lector Contactless
ISO/IEC 14443 Type A
MIFARE Mini, MIFARE Ultralight,
MIFARE Ultralight C, MIFARE Plus 2K,
MIFARE Plus 4K, MIFARE DESFire
ISO/IEC 14443 Type B
ISO/IEC 15693
JIS X 6319-4 - FeliCa
ISO/IEC 18000-3 - NFC

Pagos Contactless
Visa payWave; MasterCard Contactless;
AMEX ExpressPay; Discover D-Pas

Certificaciones
Protección IEC 62262, IK10, IP65 
EMV Nivel 1 Contactless
PCI 6.X
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